
Рекомендуемая конфигурация рабочих мест 
для САПР Cadence Allegro/OrCAD 17.2  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Операционная система: 
Microsoft® Windows® 7 64-bit (Professional, Enterprise, Ultimate, Home Premium) 
Windows 8 64-bit (любые варианты) 
Windows 10 64-bit 
Windows 2008 R2 Server 
Windows 2012 Server (любые варианты). 
Примечание: Cadence Allegro и OrCAD (включая EDM)  

 
Не поддерживаются: 

Windows XP 
Windows 7 (Starter, Home Basic) 
Также поддержка Windows Server не включает в себя Windows Remote Desktop 
Windows RT и планшеты не поддерживаются  

 
Рекомендуемый интернет-браузер: 

Microsoft® Internet Explorer® 11.0 or later  
 
Минимальное оборудование: 

Intel® Pentium® 4 or AMD Athlon XP 2000 with multi-core CPU  
8 GB RAM  
Виртуальной памяти по крайней мере в 2 раза больше реальной памяти  
50 GB свободного пространства на диске 
Разрешение экрана 1,024 x 768, 16-битный цвет  
Широкополосное соединение с интернетом (для некоторых функций)  
Сетевая карта 
Трехкнопочная мышь 

  
Рекомендуемое оборудование: 

Intel® Core™ 2 Duo 2.66 GHz or AMD Athlon 64 X2 5200+ 
Примечание: Более новые процессоры приветствуются 

 
8 GB RAM 
500 GB свободного пространства на диске 
разрешение экрана 1,280 x 1024 с true color (32-битный) 
Два монитора 
Широкополосное соединение с интернетом (для некоторых функций)  
 
  



 

Рекомендуемая конфигурация рабочих мест 
для САПР Cadence Allegro/OrCAD 16.6 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 Операционная система: 
Windows XP Professional, 32-bit (SP3 или новее) 
Windows 7, 32-bit или 64-bit (Enterprise, Ultimate или Home Premium) 
Windows Vista, 32-bit или 64-bit (Enterprise, Business, Ultimate или Home Premium, SP2 или новее) 
Windows 2008 Server, 32-bit или 64-bit 

  
Не поддерживаются: 

Windows XP 64-bit 
Windows 7 (Starter и Home Basic) 
Windows Server 2003 
Также поддержка Windows Server не включает в себя Windows Remote Desktop 
 

Рекомендуемый интернет-браузер: 
Microsoft® Internet Explorer® 7.0 или новее 

  
Минимальное оборудование: 

Intel® Pentium® 4 or AMD Athlon XP 2000+  
4 GB RAM 
Виртуальной памяти по крайней мере в 2 раза больше реальной памяти 
50 GB свободного места на диске 
Разрешение экрана 1,024 x 768, 16-битный цвет 
Широкополосное соединение с интернетом (для некоторых функций)  
Сетевая карта 
Трехкнопочная мышь 

 
Рекомендуемое оборудование: 

Intel® Core™ 2 Duo 2.66 GHz or AMD Athlon 64 X2 5200+ 
Для лучшей работоспособности, используйте 64-битные процессоры и 64-битную версию Windows 7.  
4 GB RAM (32-bit OС) или 8 GB RAM (64-bit OС) 
500 GB свободного пространства на диске 
Разрешение экрана 1,280 x 1024 с true color (32-битный) 
Два монитора 
Широкополосное соединение с интернетом (для некоторых функций) 

 
Имена файлов:  
В именах файлах используемых программами Cadence не поддерживаются пробелы, спец-символы 

и буквы русского алфавита. 

  



 

Рекомендуемая конфигурация 
для сервера лицензий САПР Cadence 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Операционная система: 
Microsoft® Windows® 7 (64-bit) 
Microsoft® Windows® 2008 Server 
Microsoft® Windows® 2012 Server 
Microsoft® Windows® 7 (32-bit) 
Microsoft® Windows® 8 (32-bit) 
Microsoft® Windows® 8 (64-bit) 
Microsoft® Windows® Vista 
Linux RHEL 6 
Linux RHEL 5 
Linux SLES 10 
Linux SLES 11 
 


	Рекомендуемая конфигурация рабочих мест
	для САПР Cadence Allegro/OrCAD 17.2
	Рекомендуемая конфигурация рабочих мест
	для САПР Cadence Allegro/OrCAD 16.6
	Рекомендуемая конфигурация для сервера лицензий САПР Cadence

